
 
Σπουδαστική εργασία 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΤΡΩΤΗΣ-ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΡΟΗΣ NΕΡΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΚΑΜΠΥΛΟΥ  
ΑΓΩΓΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 

 

Κλέαρχος Καλογιάννης ΑΜ: 246742 
Φώτιος Χατήρας ΑΜ: 247074 
Επιβλέπων Καθηγητής: Πολύκαρπος Παπαδόπουλος 

 
 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 

 

Σκοπός 
O σκοπός είναι η υπολογιστική μελέτη της στρωτής, ασυμπίεστης και μόνιμης ροής εντός καμπύλου 

αγωγού μέσω του λογισμικού ανοιχτού κώδικα OpenFOAM. Τα αποτελέσματα έπειτα συγκρίνονται 

με πειραματικά δεδομένα της βιβλιογραφίας.  

 
Αποτελέσματα – Σύγκριση πειραματικών 

δεδομένων με απεικόνιση στο ParaView στις 240ο 
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Εξισώσεις ροής 
∂ρ

∂t
 + 𝛁 ∙ (ρ 𝑼) = 0     (εξίσωση συνέχειας) 

∯ 𝜌𝑼 ∙ 𝑑𝑨
𝑆

=  −
𝜕

𝜕𝑡
(∭ 𝜌 𝑑𝑉)

𝑉
   (εξίσωση συνέχειας σε ολοκληρωτική μορφή) 

  
𝜕𝑼

𝜕𝑡
 + (U∙𝛁 )∙U = b – 

𝛁𝑝

𝜌
+ ν 𝛁2U    (Navier-Stokes)       

∭ (𝜵 ∙ 𝜱)𝑑𝑉
𝑉

 = ∯ 𝜱 ∙ 𝒏 𝑑𝑆 
𝑆

   (θεώρημα Gauss)                                                             

Παράμετροι ροής 

         

                                                                             Dn = Re/Rc
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                                                                              Rc=15.1 

 

     

 

Συμπεράσματα 
• Oι δευτερογενείς ροές της υπολογιστικής επίλυσης προσεγγίζουν ικανοποιητικά τις δευτερογενείς ροές της 

πειραματικής διαδικασίας για κάθε διατομή και αριθμό Dn. 

• H πίεση, για κάθε διατομή κάθετη στην ακτινική διεύθυνση (για τις οποίες απεικονίστηκαν οι δευτερογενείς 

ροές), είναι σταθερή. 

 

 
 


